
    POTENCES DROITES 
 

 Charge statique admise 950 kg 

 Renfort sur accrochage, tirants sur le dessus 

 Crochet pivotant 360°, démontable  
     avec linguet de sécurité 

 De 50 cm à 4 m 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

   POTENCES ORIENTABLES  
 

 

 Potences orientables 45° gauche, 

    45°droite et 85° gauche et droite. 

 Charge admissible en statique 950 kg 

 Existe en 1m; 2m; 2,50m et 3m 

POTENCE DROITE/ POTENCE ORIENTABLE 

Référence 
Liste non exhaustive 

Longueur Capacité Poids 
Sans accrochage 

POD.10 1, 00m 950 kg 60 kg 

POD.30 3, 00m 950 kg 120 kg 

POD.O 
90° / 30 

3, 00m 950 kg 320 kg 

POD.O 
170° / 20 

2, 00m 950 kg 400 kg 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

Potence Orientable 

Potence Droite 


